ООО «Алмаз-Центр»
Прайс лист на выполнение работ.                                           
Нижеприведенные цены действительны для вертикального сверления и резки.

         Сверление отверстий алмазной коронкой.

	Диаметр отв., мм
	В жел.бетоне                                             (средняя армированность бетон марки 300), Руб/м.п.
	В бетоне                                             (бетон марки 300), Руб/м.п.
	В кирпиче,  Руб/м.п.

	28-64
	2331,00
	1702,00
	1554,00

	65-82
	2479,00
	1776,00
	1628,00

	83-102
	2627,00
	1850,00
	1702,00

	103-132
	2812,00
	2035,00
	1776,00

	133-152
	2960,00
	2220,00
	1850,00

	153-182
	3330,00
	2405,00
	2035,00

	183-200
	3552,00
	2590,00
	2220,00

	201-252
	4440,00
	3330,00
	2960,00

	253-300
	6105,00
	4625,00
	4070,00


       Резка алмазным диском.
Цена за резку алмазным диском и канатом дана за 1метр кВ. реза. (длина реза х глубину реза).
	Вид работ.
	В жел.бетоне                                             (средняя армированность бетон марки 300), Руб/1м.кв.реза.
	В бетоне                                             (бетон марки 300), Руб/1м.кв.реза.
	В кирпиче,  Руб/1м.кв.реза.

	Резка алмазным диском
	8325,00
	7400,00
	6500,00

	Резка алмазным канатом
	12900,00
	12000,00
	11100,00


         Разрушение конструкций отбойным молотком, гидроклином и 
         гидрокусачками .
          Стоимость данных видов работ существенно зависит от условий производства и объемов работ поэтому стоимость определяется по конкретному объему работ.
ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРИ СВЕРЛЕНИИ И РЕЗКЕ

	К1-отвод воды при сверлении
	1,05

	К2-высокая армированность
	1,25

	К3-горизонтальное сверление и резка
	1,10

	К4-сверление в труднодоступных местах
	1,15

	К5-высотное сверление (при высоте свыше 1,8 м)
	1,10

	К6-при сверление в бетоне М400
	1,17

	К7-при сверление в бетоне марки М500
	1,25

	К8-при работе без возможности подвода воды к месту сверления
	1,10

	К9-при работе в зимних условиях, исключая стоимость охлаждающей жидкости
	1,10

	К10-при последующем увеличении глубины сверления  на шаг=0.45м от базовых 0,9м 
	1,05

	К11-при необходимости проведения работ с 2300 до 800 (ночное время суток)
	1,10

	К12-при необходимости проведения работ в выходные и праздничные дни
	1,25

	К13-при проведения работ в опасных местах и на высоте
	1,10


